
 + Moteur électrique 5 kW
 + 8 batteries = 48V / 260 Ah
 + Puissance max =
 + 12,4 kW/h / 30cv / 220Nm
 + Temps de charge = 7H
 + Autonomie = 72 km*
 + Differents modes de conduite
 + ( Low/Medium/High )
 + Benne basculante
 + 4x4; 4 roues motrices débrayables
 + Suspension 4 roues indépendantes
 + Amortisseurs AV et AR à gaz réglables
 + Support d’attelage en option

*En mode eco, ne dépassant pas 20km/h sur terrain plat.

MOTEUR
Moteur Electrique 5 kW

CHÂSSIS
Transmission : 4 roues motrices
Différentiel AR avec blocage
Différentiel AV avec blocage

Suspension avant : Suspensions independantes

Suspension arrière : Suspensions independantes

Freinage avant : 2 disques de freins ventilés

Freinage arrière : 2 disques de freins ventilés

                 PRIX T.T.C.
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€

COLORIS :   

DIMENSIONS
L x l x h : 1080 x 800 x 280 mm

Empattement : 1950 mm

Garde au sol : 365 mm

Pneumatiques avant : 26 x 9 -14

Pneumatiques arrière : 26 x 11 -14

Poids à sec : 688 kg 

ULTRA SILENCIEUX, ZÉRO ÉMISSIONS, LE JOBBER EV5 EST L’OUTIL IDÉAL 
POUR TRAVAILLER EN INTÉRIEUR OU EN UTILISATION « STOP AND GO » 

Son moteur électrique 5kW est implanté dans le châssis d’un Jobber 750 
et profite donc de tous les avantages proposés par la version thermique :  

Amortisseurs indépendants - Différentiel AV et AR avec blocage  -  Benne de chargement basculante 
Jantes aluminium 14 pouces - Boite courte ...

D’une autonomie de 65 km* en mode ECO, le Jobber eV5 MAXX se recharge sur une simple prise de courant.

eV5

Rechargeable sur une 
simple prise 230V

48V MOTEUR 5KW ALIMENTÉ 
PAR 8 BATTERIES 
AU PLOMB 6V / 260AH  

PARE BRISE (optionnel ref : 759)
ET TOIT (de serie)
Assurent une protection et un confort
optimum en toutes circonstances.


