Moteur 493 cc mono-cylindre 4T
Injection electronique

Toit

Treuil

Boule d'attelage

Benne basculante

Homologué route 2 places

(Pare brise en option)

PRIXT.T.C.

L R R RN
JOBBER UTILITAIRE
Un outil de travail
sans compromis
L R R RN

MOTELR DIMENSIONS
Type : mono-cylindre - 47 Injection LxIxh:2700 x 1420 x 1830 mm
Cylindrée : 493 cc Empattement : 1805 mm
Algsage x Course : 87,9 x 82 mm Barde au sol : 260 mm
Puissance fiscale : Pneumatiques avant : 20/8-12
Allumage : Electronique Pneumatiques arrigre : 20/10-12
Refroidissement : Liguide Paids & sec : 485 kg
CHASSIS Réservair : 26 |
Transmission : Variateur automatique Carburant : Essence sans plomb
Rapport long ou court + marche AR
+Mode 4x4 débrayable
+Differentiel AR/AV

— BENNE BASCLULANTE
Transmission finale : Par cardan

La benne basgulante

Suspension avant : 2 amortisseurs type Mc Pherson est équipée d'une porte

de chargement pour
une utilisation plus facile.
La benne est tout acier.

Suspension arrigre : 2 amartisseurs indépendants

Freinage avant : 2 disques hydraulique
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